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1 Johdanto
Tassd asennusohjeessa sanalla "elementti” tarkoite- Téssd asennusohjeessa tarkoitettujen limmitysele-
taan sekd lammityskaapeleita ettd -mattoja. menttien ainoa kayttétarkoitus on lattialammitys.
Jos kdytetaan sanaa "lammityskaapeli” tai "lammitys- - gﬁ?;:::g;i::ganfs:?t:% r.mei: ‘ ﬂ
matto", kyseinen ohje koskee ainoastaan mainittua telmaan ysjary '

elementtit ia.
VPP = Elementit tulee upottaa koko-

naan ja ainakin 5 mm:n syvyy-
teen betoniin, tasoituslaastiin,
laatan kiinnityslaastiin tai vastaa-

Kunkin sovelluksen mitoitus, tuotteiden valinta, asen-
nus ja kayttéonotto ovat valtuutetun asentajan vas-

tuulla. vaan.

Sovellukset, joissa kaytetdadan lammityselementteja tai

termostaatteja, jotka loppukayttdja on ostanut, on

hyvéksytettidva valtuutetulla sihkdasentajalla en- Muiden sovellusten kohdalla pyyddmme ottamaan
nen kdyttéonottoa. yhteyttd paikalliseen DEVI -jalleenmyyjaan.

= Mukaan lukien lammityselementin tyyppi, koko,
asennus ja kytkenta

= Mukaan lukien lammityselementtia saatelevan
termostaatin tyyppi, koko, kytkentd ja asetukset
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1.1 Turvaohjeet
Al leikkaa tai lyhennd lammityselementtia. Elementtien kytkenta on aina annettava valtuute-
« Lammityselementin leikkaaminen aiheuttaata-  tun sahkéasentajan tehtavaksi.
kuun raukeamisen. = Kytke virta pois ennen asennus- ja huoltotgita.
= Liitoskaapeleita voidaan lyhent&a tarpeen mu- = Loppukayttajalld ei saa olla suoraa paasya virta-
kaan. ldhteen kytkentaan.

= Jokainen lammityskaapeli on maadoitettava
paikallisten sahkomadrdysten mukaisesti ja kyt-
kettava vikavirtasuojaan (VVS).

= Vikavirtasuojan laukaisuvirta sisakdytossa on 30
maA,.
Lammityselementit on kytkettdva kytkimen
kautta, joka mahdollistaa molempien napojen
irtikytkemisen.

= Elementti on varustettava sopivan kokoisella su-
lakkeella tai katkaisimella, esim. 10/13 A 1,5
mm:n? liitoskaapeliin ja 16/20 A 2,5 mm:n? liitos-
kaapeliin.

Elementit on aina asennettava paikallisten sahko-
jarakennusmaardysten sekd taman asennusoh-
jeen ohjeiden mukaisesti.

= Tastd poikkeava asennus saattaa heikentda ele-
menttien toimintaa tai muodostaa turvallisuus-
riskin, jolloin takuu raukeaa.

= Varmista, etteivat elementit, liitoskaapelit, kyt-
kentarasiat ja muut séhkoiset komponentit jou-
du kosketuksiin kemikaalien tai herkdsti sytty-
vien materiaalien kanssa asennuksen aikana tai
sen jalkeen.
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Lammityselementeista on Al3 ylita kulloisenkin sovelluksen maksiminelidte-
= ilmoitettava selkedsti varoitusmerkein tai kyt- hoa (W/m?).
kennan liitoskohtiin ja/tai sddanndéllisesti virtapii-
rin linjaan sijoitetuin merkinndin.
= ilmoitettava kaikissa asennukseen liittyvissa sah-
kédokumenteissa.
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1.2 Asennusohjeet

» Varoitus! Al kdytd M1-luokiteltuja elementteja
alueilla, joihin kohdistuu suuri mekaaninen
kuormitus tai iskuja. Katso luokittelu kohdasta
1.3.

= Tuote ei sisalla haitallisia aineita.

= Séilyta kuivassa ja lampimassa paikassa +5 ...
+30 °C:n lampétilassa.

Valmistele asennuskohde asianmukaisesti poistamal-
la terdvat esineet, lika jne.

Mittaa sadnnollisesti ohminen vastus ja eristysvastus
ennen asennusta ja sen aikana.

Ala asenna lammityselementteji seinien tai kiinteiden
rakenteiden alle. Jatd vahintaan 6 cm ilmatilaa.

Al3 asenna elementtien paalle eristysmateriaaleja,
muita ldmmaonldhteita tai jatkoliitoksia.

Elementit eivat saa koskea toisiaan tai menna ristik-
kain toisten elementtien kanssa, ja niiden on jakau-
duttava alueille tasaisesti.

Elementit ja erityisesti litokset on suojattava vedolta
ja rasitukselta.

Elementit on asennettava vdhintdan 30 mm:n padhan
rakennuksen putkista.

Lattia-anturi on pakollinen ja se on kytkettéava ter-
mostaattiin, joka rajoittaa lattian lampétilan enintaan
35 °C:seen.

1.3 Jarjestelman kuvaus
DEVIflex™ DSVF DTIR DTIF DTCE
Standardi (IEC 60800) M1 M1 M1 M2
Lattialdammitys ohuissa tasoiteasennuksissa (<3 D P P A
cm)
Lattialammitys betonilattioissa (>3 cm) A A A P
M1 Kaytettavaksi sovelluksissa, joissa on pieni P Ensisijainen suositus tassa kaytossa.
mekaanisten vaurioiden riski, esim. asen- D Suunniteltu ja hyvaksytty tata kayttotarkoi-
nuksiin tasaisille pinnoille ja upotuksiin tasoi- tusta varten.
tuslaasteihin, joissa ei ole terdvia esineita. A On mahdollinen, mutta ei paras vaihtoehto.

M2 Kaytettavaksi sovelluksissa, joissa on suu-
rempi mekaanisten vaurioiden riski.

1.4 Toiminnan yleiskuvaus
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1. Elementti

2. C-C-asennusvali
3. Liitoskaapelin kytkenta
4. Liitoskaapeli
5. Kytkentarasia (jos on)
6. Anturi

7. Termostaatti
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2 Asennus vaihe vaiheelta

2.1 Kiinnitystavat
DEVIclip™ CC Teippi tai kuumaliima
Asennusrima tasaisille pinnoille (1 cm:n jaolla), kestda Elementtien kiinnittamiseen koville, kuiville, tasaisille
UV-sateilya. pinnoille.

2.2 Asennusvalin laskeminen

Alueilla asennusvdli on matka yhden kaapelin keski-
kohdasta toisen kaapelin keskikohtaan senttimetrei-
na.

C-C-asen- = Alue [m?] X 100 cm
nusvali —
(cm) Kaapelin pituus (m)
tai
C-C-asen- = Kaapelinteho (W/m) x100cm
nusvali Nelisteho [W/m?]
(cm)
23 Asennuksen suunnittelu

Maks. C-C-asennusvali

Ohuet tasoiteasennukset (<3 cm) 10 cm
Betonilattiat (>3 cm) 15cm
W/m’ @ 10 W/m
C-C-asennus- | 220V/380V | 230V/400V | 240V/415V
vali (cm)
5 183 200 -
7.5 122 133 145
10 91 100 109
12,5 73 80 87
15 61 67 73

Piirrd asennuksesta luonnos, josta kdayvat ilmi
= elementtien sijoittelu
= liitoskaapelit ja kytkennat
= (mahdollinen) kytkentarasia/kaapelikaivo
= anturi
= kytkentarasia
= termostaatti

Sadstd luonnos.

= Kun naiden komponenttien tarkka sijainti on tie-
dossa, myohempi vianmaaritys ja viallisten ele-
menttien korjaaminen sujuu helpommin.

a VIFTH320 DEVI
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Huomioi seuraavat seikat:

= Noudata kaikkia ohjeita, jotka on annettu koh-
dassa 1.1.

= Noudata oikeaa C-C-valia (vain lammityskaape-
lit) - lue kohta 2.2.

= Noudata vaadittua asennussyvyytta ja huolehdi
litoskaapeleiden mahdollisesta mekaanisesta
suojauksesta.

= Jos asennat useamman kuin yhden elementin,
ala koskaan kytke elementteja sarjaan vaan reiti-
ta kaikki liitoskaapelit rinnakkain kytkentarasi-
aan.

2.4 Asennusalueen valmistelu

= Poista kaikki jaljet mahdollisista vanhoista asen-
nuksista.

= Varmista, ettd asennuspinta on suora, tukeva,
tasainen, kuiva ja puhdas.

3 Elementtien asennus

= Samaan huoneeseen voidaan asentaa kak-
si tai useampia elementtejd, mutta yhta
yksittdistd elementtid ei saa jakaa kahden
tai useamman huoneen kesken.

= Kaikilla samaan huoneeseen asennetuilla
lammityselementeilld on oltava sama ne-
listeho (W/m?), ellei niité ole kytketty erilli-
siin lattia-antureihin ja termostaatteihin.

= Yksijohtimisissa kaapeleissa molemmat liitos-
kaapelit on kytkettdva kytkentarasiaan.

= Taytd tarvittaessa putkien, viemdreiden tai
seinien vieressa olevat raot.
= Asennusalueella ei saa olla teravia reunoja, likaa
tai vieraita esineita.

Emme suosittele asentamaan elementteja alle -5 °C:n
lampotilassa.

Alhaisissa lampdtiloissa lammityskaapelit jaykistyvat.
Kun elementti on rullattu auki, kytke se hetkeksi séh-
koverkkoon notkistaaksesi sita ennen kiinnitysta.

Vastuksen mittaus
Mittaa, tarkista ja kirjaa lammityskaapelin vastusarvot.

= Pakkauksesta purkamisen jalkeen
= Elementtien kiinnityksen jalkeen
= Kun asennus on valmis

3.1 Lammityselementtien asentaminen

Noudata kaikkia kohdissa 1.1 ja 1.2 annettuja ohjeita.

Lammityselementit

= Sijoita ldammityselementti siten, ettd etdisyytta
kiinteisiin rakenteisiin on vahintaan puolet C-C-
asennusvalista.

= Elementtien on aina oltava asianmukaisessa
kontaktissa lampda jakavaan materiaaliin (esim.
betoni). Tarkempia tietoja saa kappaleesta 4.

DEVI VIFTH320

Jos kaapelin ohminen vastus ja eristysvastus poikkea-
vat merkinnaoista, elementti on vaihdettava.
= Ohminen vastus saa poiketa kaapeliin merkitys-
ta arvosta-5...+10 %.
= Eristysvastuksen tulee olla >20 MQ ja jannitteen
vahintaan 500 V, mieluiten 2,5 kV.

Lammityskaapelit
= Noudata oikeaa C-C-vélid - lue kohta 2.2.

= Ldmmityskaapelin taivutussateen on oltava va-
hintdan 6 kertaa kaapelin halkaisija.
= Kaapelin todellinen pituus voi vaihdella +/- 2 %.
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Lammitysmatot

= Pura lammitysmatot rullalta aina niin, ettd lam-
mityskaapelit jadvat ylapuolelle.

= Kun lammitysmatto ulottuu alueen péaahan, leik-
kaa verkko ja kd@dnnd matto ennen sen rullaa-
mista takaisin.

= Maton todellinen mitta voi vaihdella

= +/-1silmukan verran 5 - 10 m:n matoissa

= +/- 2 silmukan verran yli 10 metrin matois-
sa.

Liitoskaapeleiden jatkaminen

= Valta liitoskaapelien jatkamista mahdollisuuk-
sien mukaan. Johda liitoskaapelit esim. kytken-
tarasioihin tai kaapelikaivoihin.

= Maks. 5 % tehohavio koko kaapelin osuudella.

= Normaalia pidempi liitoskaapeli lisda kapasitii-
vista vuotovirtaa, minka vuoksi vikavirtasuojan
laukaisuarvoa on ehka suurennettava.

Anturit

= Anturit ovat jannitteisia komponentteja, ja kaa-
peloinnissa on kaytettava 230 V:n suojausluok-
kaa.

= Antureita voi jatkaa asennuskaapelia kdyttamal-
la.

= Katso erityiset sovellukset jaksosta 4.

Lattia-anturit
= Pakollisia puulattioiden alla tai puisissa aluslatti-
oissa.

= Sijoitetaan asianmukaiseen kohtaan.

= Eisaa altistua auringonpaisteelle tai oviau-
koista tulevalle vedolle
= >2 cmen etdisyydeltd [ammityskaapeleista
= Putken tulee olla lattiapinnan tasalla.
= Putkea joutuu ehka upottamaan tata
varten.
= Vie putki kytkentdrasiaan.

4 Sisasovellukset
Aluslattia Ohuet tasoiteasennukset* | Betonilattiat* (>3 cm)
(<3 cm)
Puu Maks. 10 W/m ja 100 W/m?
Betoni Maks. 20 W/m ja 225 W/m?

Lattiapinta

Puu, parketti, laminaatti

Maks. 100 W/m?

Maks. 150 W/m?

Matto, vinyyli, linoleumi jne.

Maks. 100 W/m?

Maks. 150 W/m?

Laatoitetut lattiat kylpyhuoneissa, varastoissa,
kellareissa jne.

100 - 200 W/m?

100 - 200 W/m?

Laatoitetut lattiat keitti6issa, olohuoneissa, au-
loissa jne.

100 - 150 W/m?

100 - 150 W/m?

*Voi olla enintdan 225 W/m? reuna-alueilla, esim.
suurten ikkunoiden alla
= Vain betonialuslattioille ja laattojen alle

= Jos kytketty erilliseen lattia-anturiin ja termos-
taattiin

a VIFTH320 DEVI
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Puiset lattiapinnat
Puu kutistuu ja turpoaa luonnostaan huoneen suh-
teellisesta kosteudesta johtuen. lhanteellinen kos-
teusalue on 30-60 %.
= Valta pyokkia ja vaahteraa monikerroksisissa lat-
tiapinnoissa, ellei niita ole painekuivattu.
= Asenna hdyrysulku aluslattioihin, joiden kosteus
on <95 % ja vedenpitava kalvo, jos kosteus on
>95 %.

= Varmista 100 %:nen kontakti elementin ja edelld
mainittujen lattiamateriaalien vélille (ei ilmatas-
kuja).

= Asenna lammitysjarjestelma koko lattian alueel-
le siten, etta pinnan lampétila ei joistain kohdis-
ta (kylmilta alueilta) laske alle 15 °C.

= Asenna aina lattia-anturi lattian lampétilan ra-
joittamiseksi. Lisdtietoja on kohdassa 6.1.

4.1 Lattialammitys ohuissa tasoiteasennuksissa

Uusi laattalattia méarkatiloissa

Katso kuva @)
1. Uudet laatat
2. Muurauslaasti
3. Vesieriste (markatiloissa)
4. ltsetasoittuva tasoiite
5. DEVImat™ tai DEVIflex™ lammityskaapeli
6. Pohjuste
7. Nykyiset laatat tai betonilattia
Uusi lattiapinta kuivissa tiloissa
Katso kuva @
1. Uudet laatat, puulattia, laminaatti tai matto
2. Hoyrysulku ja askeldanieriste (puulattia/lami-
naatti)
3. Lateksipohjainen yhdiste / laatan kiinnityslaasti
4. DEVImat™ tai DEVIflex™ lammityskaapeli
5. Pohjuste

6. Nykyinen betoni- tai puulattia
Puiset aluslattiat on kiinnitettava asianmukaises-
ti.

= Levita lattialaasti tarvittaessa ennen lammityse-
lementin asettamista.

Lisderistys
= Voidaan levittaa nykyisen aluslattian ja lammity-
selementin valiin.
= Polystyreeni (XPS), jonka puristuslujuus on
>300 kN/m?2.
= Ehja betoni- tai kalvopinta
= Asennettava valmistajan ohjeiden mukaan.

= Lattia-anturi on asennettava eristyksen ylapuo-
lelle.

= Teho maks. 10 W/m ja 150 W/m2.

DEVI VIFTH320

Vedenpitava kalvo
= Levitd markatiloissa lammityskaapeleiden yla-
puolelle.
= Levitd ainoastaan, jos sitd ei ole jo asennettu ny-
kyiseen lattiaan.

= Varo vaurioittamasta kalvoa kasitellessasi
itsetarttuvia mattoja.

Laatan kiinnityslaasti tai itsestaan tasoittuva yh-
diste

= Pohjusta aluslattia tavarantoimittajan ohjeiden
mukaan.

= Lammityselementti tulee kiinnittaa tukevasti en-
nen kayttoa.

= Lammityselementti on upotettava kokonaan vé-
hintddn 5 mm:n syvyyteen.

Tarvittavat tyokalut
= Vasara.
= Taltta.
= Liimapistooli.
= Veitsi tai sakset

Asennusyhteenveto

Leikkaa seindan ura ja asenna suojaputki ja kytkenta-
rasia. Kaiverra ura anturin suojaputkelle ja liitoskaape-
lille. Kiinnitd anturin suojaputki esim. liimapistoolilla.

Rullaa elementti auki. Kiinnita se aluslattiaan. Leikkaa
ja kdanna mattoverkko kohdatessasi seinan tai es-
teen. ALA leikkaa kaapelia.

Levitd joustava, itsestddn tasoittuva yhdiste, vedenpi-
tava kalvo ja/tai laatan kiinnityslaasti lattiapaallystees-
ta riippuen.
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4.2 Betonilattioiden lattialammitys

Uusi lattia kuivissa tiloissa
Katso kuva @)

Puulattia, laminaatti tai matto.
Askelaanieriste (puun alla).

Hoyrysulku.

Betoni.

DEVImat™ tai DEVIflex™ [ammityskaapeli.
Betonilaatta tai kalvo.

XPS-eriste.

Hiekka ja maa.

© NV A WD =

Lammityskaapelit eivét saa koskettaa eristykseen

= Lammityskaapeli on erotettava eristeesta beto-
ni-/tasoitekerroksella.

5 Asennuksen viimeistely

Upottaminen betoniin, laastiin tai tasoituslaastiin
= Upotusalustassa ei saa olla terdvia kivia

= Sen on oltava riittdvan marka ja tasalaatuinen
eika siind saa olla ilmakuplia

» Kaada kohtuullisella nopeudella, ettei ele-
mentti siirry
= Valta kayttamasta liikaa haravaa, lapiota,
tarya tai jyraa
= Ldmmityselementti on upotettava kokonaan va-
hintddn 5 mm:n syvyyteen
= Jatd kuivumisaikaa noin 30 paivaa betonille ja 7
paivaa valuyhdisteille.

Asennusyhteenveto

Aseta eristeen paalle betoni- ja tasoitekerros.

Rullaa elementti auki. Kiinnitd se aluslattiaan. Leikkaa
jakdanna tai kierra mattoverkko kohdatessasi seinan
tai esteen. ALA leikkaa kaapelia.

Kaada kohtuullisella nopeudella, ettei elementti siirry.

Kaapeleiden kytkenta
= Katso termostaatin asennusohje.
= Katso kytkentdkaavio ja muita tarkeita tietoja-
kappaleesta 1.1.
= Varmista, ettei kokonaisampeerimaara ylita ter-

mostaatin kapasiteettia. Asenna muussa tapauk-
sessa kontaktori.

Lopullinen tarkistus ja dokumentointi

= Kun olet asentanut elementit ja testannut vas-
tuksen, viimeistele asennus.

= Kokonaislampdvastus (R) kaapelien yla-
puolella saa olla enintddn 0,2 m2K/, mika
vastaa 20 mm mantya tai 30 mm tammea.
= Varmista, ettd lampoa jakava materiaali (esim.
lattia) kestaa elementin luovuttaman lammaon.
Tama on erittdin tarkeas, jos elementti kytke-
taan termostaattiin, joka ei mahdollista maksi-
mildmpdtilan maarittdmistd. Tarkempia tietoja
saa kappaleesta 4.
= Tama on erityisen tarkead, jos elementti
on kytketty termostaattiin, joka ei mahdol-
lista maksimildampdtilan maarittamista.

= Dokumentoi seuraavat asiat tekstein, piirroksin
tai valokuvin:
= kaapelin tyyppi, vali, syvyys, sijainti, lam-
mitysryhmén tunniste, anturit.
= liitantdjen sijainti liitoskaapelin ja lammity-
selementin valissa.
= loppupdatteen sijainti (vain kaksoisjohti-
met).
= mahdollisten jatkosliitosten sijainti.
= Tayta takuulomake.
= Tayta DEVImat™ varoitustarra ja kiinnité se
sahkokeskukseen.
= Anna loppukayttajalle tai tydnjohtajalle ohjeet
lammitysjarjestelman kdyttoon ja huoltoon.
= Ennen jokaista jatkuvaa kdyttojaksoa on tarkis-
tettava mahdolliset viat sahkokeskuksessa, ter-
mostaatissa ja antureissa.
= Tarkista uudelleen ja vertaa ohmilukua ja
eristysvastusta.

[10] VIFTH320 DEVI
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6 Vaihtoehtoiset asetukset

Jos elementti on kytketty termostaattiin, kuten DEVIreg™ , madritd perusasetukset alla olevan taulukon ja ter-
mostaatin asennusohjeen mukaan.

Termostaatti Enimmaiskuormitus Lattialammitys yleensa
DEVIreg™ 13x 16 A Huoneen lampétila 20-22 °C
DEVireg™ 330/610 16/10 A

DEVIreg™ 53x 15A Lattian lampdtila: lue kappale 6.1
DEVireg™ 550 16A Lattian maks.lampotilaraja: 35 °C
DEVIlink™ 15A (FT)

Jos mahdollista, sdada lampatilaraja valmistajan suositusten mukaan esim. lattian vaurioitumisen valttamiseksi.
= Useimmilla puulattiatuotteilla lampétila on yleensa noin 27 °C.

6.1 Lattian lampotila-asetukset
ISO 13732-2 -standardin mukaan miellyttava lattian
lampétila riippuu lattian pintamateriaalista.

Kaikkien lattian lampétila-asetusten on oltava muuta-
man asteen korkeampia, jotta voidaan kompensoida
lattiapinnan aiheuttama lammaoneristavyys.

Betonilattia (laatat) 26-28,5°C
Pehmed puu (manty) 22,5-28°C
Kova puu (tammi) 24,5-28°C
Tekstiili (huopa, matto) 21-28°C

Lamporesistans- Lattiapinnoite-esimerkki Lisatietoja Likimaarainen asetus 25
si (M22K/W] °C:n lattia- lampdatilalle
0.02 15 mm:n laatta Kivi tai keramiikka 26°C
0.05 8 mm:n HDF-pohjainen laminaatti > 800 kg/m33 28°C
0.10 14 mm:n pyokkiparketti 650 - 800 kg/m33 31°C
0.13 22 mm:n tammilankku > 800 kg/m33 32°C
<0.17 Lattialammitykseen soveltuvan maton mak- | EN 1307:n mukaan 34°C
simipaksuus
0.18 22 mm:n kuusilankku 650 - 800 kg/m33 35°C

Lattian lampdtilaa saa nostaa vain hitaasti ensimmadisten viikkojen aikana, jotta uusi lattia ehtii asettua. Suosit-
telemme toimimaan néin myos lammityskauden alussa.

DEVI VIFTH320 [11]



Asennusohje

DEVI?

DEVImat™ ja DEVIflex™ sisdlammityssovellukset

Danfoss A/S

Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61

7100 Vejle

Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss ei vastaa esitteissa tai pail

3 virheista. Danfoss pidattaa itselleen oikeuden tehdé ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, my®s jo tilattuihin,

DEVI ja DEVI logo ovat Danfoss A/Sin tavara-

- ity
mikali timé voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tassa
merkkeja. Kaikki oikeudet pidétetaan.

esiintyvét

ovat

yritysten

08090426 & VIFTH320

Produced by Danfoss © 01/2012



